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Herausforderung durch Anforderungsprofil 

1) Rheologie

� Hohlraumfreie Verfüllung durch mitgeführtes Injekti onsrohr
(ca. ÆÆÆÆ25mm)

� geringe Suspensionsdichte

� stabile Suspension, geringes Absetzen

� Einfache Verarbeitung, ausreichende Verarbeitungsze it

2) Optimale thermisch Anbindung an das Erdreich

� Wärmeleitfähigkeit ( lll l = 2,0 W/mK)

3) Chem. und physik. Beständigkeit zur Sicherstellung  der

dauerhaften Abdichtungsfunktion

� Frost-Tau-Wechsel stabil

� Stabil gegenüber betonangreifendem GW
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Ursprung: Dämmer ® im Bergbau

Anforderungsprofil:

• Verarbeitungszeit

• Sedimentationsstabil

• Rheologie
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Dämmer ® im Tiefbau

Anforderungsprofil:

• Verarbeitungszeit

• Sedimentationsstabil

• Rheologie
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Weiterentwicklung zum Brunnen-Dämmer ®

Anforderungsprofil:

• Hohe Systemdichtigkeit

• Kein Schrumpfen

• Widerstand gg. sulfat-
vhaltige Grundwässer 
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Optimierung der Wärmeleitfähigkeit 

• Effizienzsteigerung der  
vgeothermischen Anlage

• optimale Wärmeausbeute
oder optimale Kühlung

• Verbesserung der WLF
unter Berücksichtigung
der Dichte   
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Dauerhaft chemisch und physikalisch stabil:

Frost-Tau-Wechsel 

Temperaturentwicklung gegen Zeit
im Heizbetrieb
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Dauerhaft chemisch und physikalisch stabil:

Frost-Tau-Wechsel

� Standardbaustoff nach 
cbFrost-Tau Beaufschlagung 
xx(10FTW ohne Wasserbad ) 

� Optimierter Baustoff nach 
cbFrost-Tau Beaufschlagung 
xx(28FTW im Wasserbad ) 
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Dauerhaft chemisch und physikalisch stabil:

Betonaggressives Grundwasser

� Verbesserung des Widerstandes gegenüber 
ccz.B. kalklösende Kohlensäure (XA3)  



Anforderungsprofil / Baustoffe

+--Beständigkeit gegen 
kalklösende Säure

+--Frost-Tau 
Beständigkeit

+--optimierte 
Wärmeleitfähigkeit

+++/-Systemdichtigkeit

+++Rheologische
Eigenschaften

ThermoCemBrunnendämmerDämmerAnforderung
Baustoff
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Bewährt und anerkannt in der Praxis

Projektbeispiel: Heizen und Kühlen mit Erdwärme im Innovations-
zentrum Root/Luzern
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Weiterentwicklung für die tiefe Geothermie

Super C; Aachen: 2500m tief

Freizeitbad Nass; Arnsberg: 2800m tief
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Vielen Dank fVielen Dank f üür Ihre r Ihre 
Aufmerksamkeit !Aufmerksamkeit !

Weitere Informationen unter www.thermocem.de


